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Przedtuzenie Spoilera Mini Cooper
Clubman John Cooper Works F54 Facelift

Numer katalogowy mt_230686

Kod producenta MC-CM-2F-JCW-CAP1T
Producent marka niezdefiniowana
Kategoria PRZEDLUZENIE SPOILERA
Produkt bazowy tak

Spoiler Cap Surface Textured

Rodzaj kolekgcji Street Plus

Opis produktu

Przedtuzenie Spoilera Mini Cooper Clubman John
Cooper Works F54 Facelift

Pasuje do:

Mini Cooper Clubman John Cooper Works F54 Facelift 2019 -

Zestaw zawiera:

Przedtuzenie Spoilera z tasma 3M

Sciereczka do odttuszczenia

Informacje o produkcie:

- Produkt wykonany z ABS

- Naktadka na spoiler dostepna jest w 3 typach struktury: tekstura, potysk, imitacja carbon'u.
- Tylko jedna ze stron(strona zewnetrzna) jest pokryta wybrang strukturg

- Wewnetrzna strona naktadki oraz jej wykonczenia sa matowe

- Kazda naktadka po stronie wewnetrznej ma na catej dtugosci przyklejong dwustronna tasme akrylowa 3M, na ktérej jest montowana

- Struktura potysk i imitacja carbon'u sg zabezpieczone folig ochronng
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- Posiada zabezpieczenie UV

- Nie wymaga malowania
(W przypadku gdy zdecydujesz sie na malowanie elementu, przed lakierowaniem konieczne jest natozenie podktadu.)

Produkcja przedtuzen spoileréw jest procesem ztozonym. Koricowy etap produkcji stanowi reczna obrébka produktéw i ich wykonczenie. Swiadczy to o dbatosci i doktadnosci wykonywanych przez nas
elementéw. Ponadto przeprowadzana kontrola jakosci wykonanych produktéw ktéra odbywa sie tuz przed ich wystaniem zapewnia w znacznym stopniu eliminacje wadliwych wyrobéw.

Tworzywo z ktérego wytwarzane sg nasze produkty - ABS zostato stworzone z myslg o przemysle motoryzacyjnym. Jest ono wykorzystywane w produkcji fabrycznych zderzakéw i innych czesci nadwozia
samochodu, a produkty te charakteryzuja sie duza wytrzymatoscia i elastycznoscig. Dowodem jakosci wytwarzanych produktéw jest certyfikat TUV, potwierdzajgcy materiat z ktérego sa wytwarzane oraz
TUV TAILEGUTACHTEN/ABE na wybrane produkty.
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